
AR
PE

G
E 

M
AS

TE
R

 K
 s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
d’

ap
po

rte
r t

ou
te

 m
od

ifi
ca

tio
n 

sa
ns

 a
vi

s 
pr

éa
la

bl
e 

- C
am

ér
a 

VI
D

ÉO
-P

H
O

TO
S 

- V
er

si
on

 0
5.

20
19

 (F
R

)

Caméra 
VIDÉO - PHOTOS

Cette caméra vidéo et prise de photos dispose d’une excellente qualité d’image avec une résolution 1080p.
Son dispositif d’éclairage infrarouge lui permet une utilisation nocturne.
Caméra compatible avec notre offre logicielle Winstar / Power-weight.
Permet d’associer une photo à la pesée.

Descriptif

Synoptique

Borne VIGILE IDE 400

Pont Bascule

PC + Logiciel POWER-WEIGHT

Caméra VIDÉO - PHOTOS
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Votre contact 

Nos fiches produits 
sont téléchargeables 

depuis notre site 
www.masterk.fr

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480

Caractéristiques

Caméra
Capteur    Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.8’’
Jour et nuit    Filtre IR automatiquement amovible
Vidéo
Compression vidéo   MPEG-4
Résolutions    HDTV 1080p 25/30 ips (WDR) : 1920 x 1080 à 160 x 90
Fréquence d’image   Jusqu’à 50/60 ips
Réglage de l’image   Réglage manuel de la vitesse d’obturation, compression, couleurs, lumino 
     sité, netteté, balance des blancs, contrôle d’exposition, zones d’exposition,  
     réglage de précision du comportement en faible éclairage, éclairage IR.
Réseau
Sécurité    Protection par mot de passe, filtrage d’adresses IP, HTTPS cryptage,   
     contrôle d’accès réseau IEEE 802.1X
Général
Boîtier     Boîtier certifié IP66, IP67 et NEMA 4X (mélange polyester polycarbonate)
Alimentation    Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3
     Standart : 4.6 W, 11 W max.
Connecteurs    RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Éclairage infrarouge   LED haut rendement avec angle et intensité d’éclairage ajustables.
     3 à 10,5 mm : portée pouvant atteindre 30 m
Conditions d’utilisation   De - 30°C à 55°C
Poids     Avec protection étanche : 800 g (1,75 Ib)
Dimensions    Ø132 x 260 mm (Ø5 3/16 x 10 1/4 po)


